	Уважаемые партнеры!
Предлагаем Вашему вниманию сравнение коммутаторов серии HP ProCurve Switch 2600 с конкурентными моделями.
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	Возможности коммутаторов серии HP ProCurve Switch 2600 позволят Вам выгодно развивать бизнес и предлагать заказчикам более защищенные, производительные и гибкие решения. Пожизненная гарантия, быстрые сроки поставки и легендарный сервис HP полностью удовлетворят требования даже самых взыскательных заказчиков.
Коммутаторы HP ProCurve Switch 2626 - J4900B и HP ProCurve Switch 2650 - J4899B
Серия коммутаторов HP ProCurve Switch 2600 – это доступные по цене управляемые стекируемые коммутаторы с поддержкой статической IP-маршрутизации (L3 static routing).  

Конфигурация: 24/48 портов 10/100-TX с автоопределением и 2 Гигабитных порта двойного назначения для организации соединений по витой паре (10/100/1000) или оптике (2 mini-GBIC слота для установки дополнительных оптических конверторов типа SX, LX или LH)
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ProCurve Switch 2650



	Основные возможности/конкурентные преимущества
·  Гигабитные порты двойного назначения – 
RJ-45 10/100/1000-TX и mini-GBIC слоты – бесплатное Гигабитное соединение по меди с возможностью соединения на длинные дистанции по оптике

·  Статическая IP-Маршрутизация (Layer 3 static routes) – позволяет организовывать соединения VLAN-to-VLAN и до 16 внешних маршрутов, в т.ч. один маршрут по умолчанию – в сетях IP

·  Безопасность 

– Аутентификация: web-аутентификация, 802.1x с RADIUS сервером
– Шифрование: SSHv2, SSL, SNMPv3 
– Контроль Доступа: Закрытие порта (Port Lockdown), соединение VLAN с VLAN используя статические маршруты

– Защищенное соединение FTP (SecureFTP): позволяет осуществлять безопасную передачу файла с коммутатора и на коммутатор (защищает от нежелательной загрузки файлов и от несанкционированного копирования файла конфигурации коммутатора)
– Фильтрация по входному порту: разрешает взаимодействие только между указанными портами

– Защита портов (Port Security):  

Блокирование MAC-адреса: возможность блокирования подключения к сети заданных MAC-адресов
Статический MAC-адрес на порт коммутатора

Создание статической связки VLAN-порт-MAC-адрес
·  Приоритизация трафика: 

– Приоритизация трафика (802.1p): позволяет осуществлять классификацию трафика в реальном времени по 8 уровням приоритета, распределенным по 4 очередям, установка тэга приоритета по протоколу 802.1р в зависимости от IP адреса, типа сервиса (IP ToS), L3 протокола, порта источника, значения DSCP
– Приоритизация 4-го уровня: обеспечивает приоритизацию трафика на основе номеров портов TCP/UDP
·  Поддержка опции 82 протокола DHCP

Дополнительные опции
· Конверторы mini-GBIC для аггрегирования коммутаторов по оптике 
(устанавливаются в Гигабитные порты двойного назначения)

· J4858B Gigabit SX-LC mini-GBIC
· Расстояние до 550 метров, соединение по оптоволокну

· J4859B Gigabit LX-LC mini-GBIC
· Расстояние до 10 км, соединение по оптоволокну

· J4860B Gigabit LH-LC mini-GBIC
·  Расстояние до 70 км, соединение по оптоволокну 
(одномодовое 9 микрон)

Загрузите новую микропрограмму для коммутаторов серии ProCurve Switch 2600 по следующей ссылке: http://www.hp.com/rnd/software/j4900872.htm


HP ProCurve 2600 – Конкурентный анализ
	Характеристики
	HP ProCurve Switch 2626
	3Com SuperStack 3 Switch 4226T
	Cisco Catalyst 2950T-24

	Порты 10/100

Порты 10/100/1000 (Гигабит)
	24

2
	24

2
	24

2

	Оптические аплинки
(Fiber uplinks)
	 Опционально 2

Гигабит

SX, LX, LH
	НЕТ
	НЕТ

	Layer 2/3
	Layer2, Layer 3 

Static Routes
	Layer 2
	Layer 2

	Безопасность
	Web-аутентификация, SSHv2, SNMPv3, SSL, port security, 802.1x, Radius, TACACs
	SNMPv1
	SSHv2,  SNMPv3, SSL, port security, 802.1x, Radius, TACACs

	Производительность
	9,6 Гбит/с
	8,8 Гбит/с
	8,8 Гбит/с

	VLANs
	253
	60
	64

	Приоритизация трафика 802.1p
	4 очереди
	2 очереди
	4 очереди

	Объединение в стек
	До 16 устройств 7 разных линеек коммутаторов HP ProCurve
	До 4 устройств только 4200 серии
	Нет данных

	Гарантия
	Пожизненная с авансовой заменой на следующий рабочий день
	Ограниченная пожизненная 
	90 дней 


	Характеристики
	HP ProCurve Switch 2650
	3Com SuperStack 3 Switch 4250T
	Cisco Catalyst 2950T-48

	Порты 10/100

Порты 10/100/1000 (Гигабит)
	48
2
	48
2
	48
2

	Оптические аплинки
(Fiber uplinks)
	 Опционально 2

Гигабит

SX, LX, LH
	НЕТ
	НЕТ

	Layer 2/3
	Layer2, Layer 3 

Static Routes
	Layer 2
	Layer 2

	Безопасность
	Web-аутентификация, SSHv2, SNMPv3, SSL, port security, 802.1x, Radius, TACACs
	SNMPv1
	SSHv2,  SNMPv3, SSL, port security, 802.1x, Radius, TACACs

	Производительность
	13,6 Гбит/с
	13,6 Гбит/с
	13,6 Гбит/с

	VLANs
	253
	60
	64

	Приоритизация трафика 802.1p
	4 очереди
	2 очереди
	4 очереди

	Объединение в стек
	До 16 устройств 7 разных линеек коммутаторов HP ProCurve
	До 4 устройств только 4200 серии
	Нет данных

	Гарантия
	Пожизненная с авансовой заменой на следующий рабочий день
	Ограниченная пожизненная 
	90 дней 


